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Département : 21 - (A 60)3-0“3%6
Aire d’étude : SEURRE
Commune . JALLANGES

Adresse :CV.0 4

Dénomination : SECHOIR A HOUBLON

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813600 Y = 02248650

Cadastre : 1934 C 52

PROPRIETE PRIVEE

A SIGNALER

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par BERNARD LAUVERGEON

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1988

HISTORIQUE

SECHO!R A HOUBLON, ISOLE, CONSTRUIT EN 1870 ; DESAFFECTE EN 1960.
DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, BRIQUE, APPAREIL MIXTE, MOELLON

Couverture : TUILE MECANIQUE

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : REZ DE CHAUSSEE, 2 ETAGES CARRES

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : BATIMENT DE PLAN RECTANGULAIRE, MURS EN MOELLONS EQUARRIS DE PIERRE

CALCAIRE A JOINTS RUBANNES, ENCADREMENTS DES OUVERTURES A ALTERNANCE DE PIERRE ET DE BRIQUE,
FENETRES DU REZ DE CHAUSSEE EN PLEIN CINTRE




21 . JALLANGES

n° département commune

Village

lieu-clit adresse

Beaune o Seurre

arrondissement canton

édifice ou ensembie contenant

ANCIEN SECHOIR A HOUBLON

dénomination et titre de |'ceuvre

I.G.N. : 1/25000e Seurre 3124 ouest
Coordonnées. Lambert: LT x = 81360 Yy = 22465
XE — YS =
Cadastre année: 1934 gection: C parcelle: 52
année : section : parcelle :

Propri¢té: privée (Madame SIMON-DAMIDOT)

' Destination actuelle : désaffecté

Protection: M,H.
Etat de conservation -
Etablien 12.08.1988ar B. Lauvergeon

Revu en par

Historique :

Le séchoir & houblon de Jallanges, dernier séchoir
subsistant dans le canton, a été construit en 1870, pour la
somme de 100.000 francs or.

. Le vaste batiment qui était chauffé, & 1l'origine,

IN 80212660 10 FC

par des caloriferes enterrés, permettait de traiter la récolte
de 30 & 40 hectares de houblon.

La cueillette avait 1lieu au mois d'aofit. Les cbnes,
récoltés dans des paniers, étaient ensuite acheminés jusqu'au
lieu de séchage dans de grands sacs.

Apreés le I"mesurage" (les cueilleurs é&taient payés
au nombre de corbeilles remplies dans la journée), les sacs
étaient hissés aux étages du séchoir par des treuils.

Avant 1928, date de construction des séchoirs conservés
au premier étage (fig. 3 et 4), la récolte était étalée sur
des claies de bois suspendues a des crémailléres.

Les trois séchoirs qui subsistent sont constitués
de deux claies grillagées 1logées dans le corps supérieur et
d'un tiroir de récupération dont le fond mobile s'ouvre en deux
parties. Claies et fond mobile étaient actionnés par des leviers.

Aprés séchage, les cbnes recueillis dans le tiroir,
étaient déversés dans un chariot roulant, tendu de toile.

e/ enn
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ANCIEN SECHOIR A HOUBLON

Les deux niveaux supérieurs du bAtiment étaient réservés
au stockage du houblon, séché puis compressé.

Le séchoir de Jallanges a été utilisé jusqu'en 1960.
(Informations recueillies aupres de Madame
Simon-Damidot) .

Situation :
Au sud-ouest du village, a proximité de la Sabne,
au centre d'une vaste parcelle inondable, aujourd'hui plantée

de peupliers. L'accés est assuré par un chemin qui longe la
Sadne (Chemin vicinal Ordinaire n°® 4, dit de Jallanges).

Matériau et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
. pierre calcaire et brique
. appareil assisé de moellons équarris de pierre cal-
caire, a joints rubannés.
. appareil mixte : pierre de taille calcaire et bri-
que (encadrements des ouvertures)
- couverture de tuiles mécaniques.

Structure :

Biatiment de plan rectangulaire au mur-gouttereau
antérieur tourné vers l'est (fig. 1) (mur-pignon antérieur au
nord), comprenant un rez-de-chaussée de plain-pied, deux étages
carrés et un comble-a-surcroit.

Planchers sur solivage ; poutres transversales étayées

par des poteaux de fonte.

Elévations (fig. 1 et 2) :

Murs gouttereaux a cing travées de baies situées au
méme aplomb.

Murs-pignon & une travée axiale.

Porte charretidére au centre du mur-gouttereau et du
mur-pignon antérieurs (murs est et nord).

Fenétres rectangulaires.

Seules les fenétres en rez-de-chaussée des murs-goutte-
reaux sont couvertes d'un arc en plein-cintre.
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ANCIEN SECHOIR A HOUBLON

Couverture :
Toit a longs pans.

Distribution intérieure :

Accés aux étages par un escalier de bois, tournant,
situé dans l'angle nord-ouest du batiment.

Des trappes ouvertes dans les planchers permettaient,
grice & un treuil, de stocker la récolte déshydratée, aux niveaux
supérieurs.

Datation :

Séchoir construit en 1870 (cf. supra).

Bibliographie :

- P. No&l. Le canton de Seurre, géographie, description, statis-
tique..., Dijon, 1888.

- Georges Bertheau. Le canton de Seurre en 1900... a travers
les cartes postales. Editions de Saint-Seine-1'Abbaye, 1982.

- Le canton de Seurre. Les enfants découvrent leur patrimoine.
Ouvrage collectif. Autun, 1987.
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SECHOIR A HOUBLON
(cadastre 1934, section C, parcelle 52)

Pl. I - Plan de situation et plan-masse
Extrait du plan cadastral au 1/2500e.
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SECHOIR A HOUBLON
(cadastre 1934, section C, parcelle 52)

Elévations antérieures cl. Inv. Général
Vue prise du nord-est 88:21.2769.V
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SECHOIR A HOUBLON
(cadastre 1934, section C, parcelle 52)

Elévations postérieures Cl. Inv. Général
Vue prise du sud-ouest 88.21.2772.V
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SECHOIR A HOUBLON
(cadastre 1934, section C, parcelle 52)

Séchoirs Cl. Inv. Général

(ler étage, adossés au mur-pignon 88.21.2773.X
postérieur)
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SECHOIR A HOUBLON
(cadastre 1934, section C, parcelle 52)

Séchoir postérieur gauche, détail Cl. Inv. Général
88.21.2774.%




