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Direction Technique : Vincent Gredin – vincentgredin@gmail.com - 06.73.80.12.85 
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Semur-en-Auxois est une très jolie petite ville de 4500 habitants qui œuvre pour son 
magnifique théâtre à l’Italienne, mais le  budget restreint, l’équipe réduite, nous 
oblige à être très vigilent sur le rider des fiches techniques, des gaspillages de 
consommable et de l’embauche excessive du personnel technique. 
La modestie de votre demande et l’adaptation de vos spectacles au théâtre 
nous permettrons d’ouvrir ses portes à de nombreux artistes et offrir au public 
une offre riche et diversifiée.  
Mais rassurez-vous, l’équipe du théâtre fera son possible pour vous accueillir dans 
de bonnes dispositions. 
 

PREAMBULE 
 
Effets de feu : Cigarettes, artifices, flammes doivent nous être signalés au 
préalable. Un dossier technique devra être remis à la direction. Il mentionnera 
notamment:  le type, la catégorie de l’effet, la durée, la localisation sur scène ainsi 
que les homologations et les P.V. de classement au feu.  
 
Effets de fumée : Le Théâtre est équipé d’un système de détection incendie. Des 
essais seront systématiquement effectués.  
 
Les Décors : Les installations scéniques provisoires telles que les décors doivent 
être classées B-s2, d0 (M1). 
 
Agent SSIAP1 : La présence d’un agent SSIAP 1 est obligatoire pour toute 
représentation (arrêté du 5 février 2007 – ERP article L14). Cet agent ne peut être 
distrait de sa mission spécifique. 
 
Son, diffusion amplifiée : Afin de préserver la qualité et le confort d’écoute, la 
puissance sonore devra être adapté à la salle. Le niveau d’amplification sonore ne 
peut dépasser les normes fixées par la réglementation en vigueur (102dbA max).  
 
Matériel supplémentaire : Toute demande supplémentaire à la fiche technique du 
théâtre devra faire l’objet d’une concertation avec la direction technique.  
 
Mise à disposition de la salle : L’utilisation des équipements techniques et 
l’intervention de personnel extérieur au théâtre sont soumises à la probation de la 
mairie de Semur en Auxois. 
 
JAUGE DE LA SALLE 
 
Jauge public : 220 places 
Capacité totale : 255 places 

Parterre : 110 places 
1ère Galerie : 63 places 
2ème Galerie : 59 places 
     23 places aveugles 

 
6 PMR 
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LA SCENE  
 
Plancher bois gris 
Hauteur de scène par rapport au 1er rang du parterre : 1m 
 
PLATEAU 
Ouverture mur à mur : 11,5 m 
Profondeur maximale : 8m 
Hauteur sous perche : 9 m 
 
CADRE DE SCENE  
Ouverture : 8,5m 
Profondeur : 6,30m 
Hauteur sous lambrequin : 5,50 m 
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CINTRES (implantation : voir plan) 
 
• Passerelles services - jardin, cour et lointain. 
 
• 1 perche motorisée à l’italienne : - Perche 2 
   Commandes : plateau cour 
 
• 14 perches motorisées à l’italienne : - Perches 3 à 16 
   Commandes : passerelle jardin 
 
• 2 perches motorisées à l’allemande : - Perches  PJ1 et PC1 
   Commandes : plateau cour  
 
• 3 lisses fixes à jardin et à cour du plateau, hauteur :    

- Perches PJ2, PC2 à 2,74m 
- Perches PJ3, PC3 à 4,22m  
- Perches PJ4, PC4 à 5,5m 

 
• 2 lisses courbes en face. 
 
• Réglage lumière sur le plateau à la nacelle. 
 
 
 
 
DRAPERIE  
 
• 2 demi-fonds noirs velours avec un dispositif d’ouverture et de fermeture manuel 
pour occulter le fond de scène. La commande d’ouverture est située à cour. La 
patience du rideau de fond de scène peut être déplacée. La patience ne peut être 
déplacé sur la perche 16. 
 
• 16 pendrillons velours noirs. 

- hauteur : 8 pendrillons de 8m et 8 pendrillons de 6,30m 
- largeur : 1,30 m 

 
• 3 frises noires de 2m de hauteur. 
 
• 2 demi-fonds rouges velours avec un dispositif d’ouverture et de fermeture motorisé 
pour servir de rideaux d’avant scène. La commande d’ouverture est située à cour et 
en régie. La patience du rideau d’avant scène ne peut être déplacée. 

 
• 1 frise rouge pour le cadre de scène. 

 
• Le théâtre possède un lambrequin ancien il ne peut pas être enlevé. 
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MATERIEL LUMIERE 
 
JEUX D’ORGUES ET GRADATEURS  
• 1 pupitre Congo Kid Avab 
• 96 circuits gradués : 

- 2 Gradateurs ABD Fixe de 24 circuits de 3kW 
- 4 Gradateurs Mobile RVE 12 circuits de 2kW  

 
 
PROJECTEURS  
Tous nos projecteurs sont équipés d’accessoires (porte filtre, élingue de sécurité, 
porte gobo) 
 
• 4 découpes anciennes Juliat 611 S 8°-17° 650W/ 1000 W 
• 6 découpes Juliat 613 SX 28°-54° 1000 W/1200 W 
• 6 découpes Juliat 614 SX 16°- 35° 1000 W/1200 W 
• 4 découpes anciennes Juliat 614 12°-43° 650W/1000W 
• 2 découpes Juliat 713 29°-50° 2000W/2500W 
• 6 obturateurs à Iris pour découpes SX 
• 4 PC Juliat 329H 2kW 
• 10 PC Juliat 306 1kW 
• 24 PC Strand « Harmony » 1KW lentille martelée 
• 9 PC Strand « Prélude » 650 W lentille martelée 
• 34 Projecteurs PAR64 (lampe CP60, 61, 62, 95) 
• 5 Cycliodes ADB ACP 1001 1kW 
• 5 Cycliodes Strand « nocturne 1000 » 1kW 
• 4 Cycliodes Strand « nocturne 500 » 500W (habituellement utilisés pour l’éclairage 
du public) 
• 12 PARs LED Martin Rush 2 
• 5 PARs 36 noirs type F1 
 
 
 
ACCESSOIRES PROJECTEURS  
• 16 Platines sols 
• 8 Pieds de projecteurs hauteur maxi 1,80m 
• 4 Pieds de projecteurs ASD ALT 300 
• 8 barres de couplages  
 
 
 
OUTILS ET ACCESSOIRES DMX  
• 1 Machine à Brouillard Unique 2 
• 1 Splitter DMX 
• 1 Enregistreur DMX  Solano Pro OXO 
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MATERIEL SON 
 
CONSOLE DE MIXAGE  
• 1 console Midas PRO1 
• 1 console Soundcraft EPM6 
 
DIFFUSION FAÇADE  
• Système Line Array principal composée de 2 ensembles: 

- 2 enceintes L-Acoustics ARCS FOCUS  
- 1 enceintes L-Acoustics WIDE FOCUS  
- 1 Sub Bass L-Acoustics SB 18m 

• Out Fills : 
- 4 enceintes L-Acoustics X8T 

• Amplification : 
- L-Acoustics LA12 
- L-Acoustics LA8 

 
ENCEINTES RETOURS  
•  6 L-Acoustics  12XT 
• Amplification : 1 Amplificateur L-Acoustics LA4X (4 canaux) 
• 2 Enceintes amplifiées Electro Voice ZLX12 
• 4 Pieds pour enceintes 
 
MICROS  
• 4 Shure SM58 
• 4 Shure SM57 
• 1 Shure béta 52 
• 2 ensembles de 2 micro KM 184 appairés 
• 2 Sennheiser E906 
• 3 Sennheiser E904 
• 2 Sennheiser MD421 
• 1 Beyerdynamic M88 TG 
• 4 Shure 565 SD (avec interrupteur) 
• 1 Système Emetteur/récepteur Shure QLXD24/SM58 
• 1 Système Emetteur/récepteur Shure UT4TS/SM58 
• 8 D.I. BSS AR133 
 
PIEDS DE MICROS  
• 10 grands pieds de micro noirs K&M avec perchette 
• 6 petits pieds de micro noirs K&M avec perchette 
• 2 barrettes de couplage K&M 
 
 
SOURCES  
1 Lecteur CD Tascam 
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MATERIEL PLATEAU  
 
• Tapis danse noir 
• 10 Praticables 2m/1m hauteurs de pieds 20, 40, 60, 80, 100 cm 
• 1 Escalier modulaire 
• 10 Pains en fonte 12,5kg 
 
MATERIEL VIDEO 
 
• 1 Vidéoprojecteur Christie 12000 lumen D12WU-H (optique 2.0-4.0:1 zoom lens) 
• 1 Obturateur Shutter DMX 
• 1 Sélecteur /scaler vidéo Kramer VP-711  
• 1 Ecran de projection motorisé 7m/5m 
 

LES LOGES (VOIR PLAN) 
 
• 2 loges équipées pour 4 personnes (lavabos, glaces, ...) 
 
PLANS THEATRE  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des plans numérisés au format DWG et PDF sont disponibles sur demande ou 
en téléchargement : 

https://www.dropbox.com/sh/8gmo5oon6u705b5/AADDPz-gUn6YgSL8tQcyB0OHa?dl=0 


