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LA SALLE 
 
     Salle rectangulaire 
  
       Surface de 162.86m² 
       Longueur de 15.65m / largeur 9.04m 
 
                                 130 places assises max 
                                            250 debout.  
 
                                                          Hauteur Lustre 2.90m 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

La scène 
 

L 



 
 
La scène, environ 22m² 
 
 
 
 
 

Profondeur : 5.77 jusqu’à l’arrondi. 
Longueur : 4.84 
Largeur : 4.33 

Hauteur : 0.70m scène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE TECHNIQUE SON 
 
SONORISATION 
 

- Console son UI12 console numérique 12 canaux 
- Pilotage via tablette tactile et PC  
- 4 micros filaires prévus en conférence max 
- 1 entrée stéréo pour sortie PC  
- Possibilité de visioconférence. (sur demande) 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caractéristiques : 
 

Console 
Soundcraft UI12 - Console numérique 12 voies contrôlable 
tablette et smartphone  

Catégorie TABLE DE MIXAGE 

Référence UI12 

Général 

Type Mixeur numérique avec effet Lexicon 

Mixeur 

Fonctions 

Commande de volume de sortie du casque, Interface USB, 
lecteur numérique intégré, compresseurs de canal intégrés, 
possibilité de réseau Wi-Fi, commande à distance via 
appareils mobiles, interface Ethernet, filtres passe-haut, de-
esser intégré, porte de bruit  
 

Sortie casque Oui 

Nombre de canaux (pour SD) 12 canaux 

Réponse en fréquence 20 Hz - 20 kHz 

Description des canaux 

Canaux mic 8 canaux mono 

Connecteur de canaux mic XLR, XLR / Jack 6,3 mm 

Canaux de lignes 4 canaux mono 

Connecteur de canaux de lignes XLR / Jack 6,3 mm 

Nombre de bandes EQ 4 

 

  

Bus avec égalisateur 

Nombre de bandes 31 

 
 
Diffusion : 
-4 enceintes amplifiées pour une diffusion optimale en salle.  
-Référence : DXR 12 mk2 Yamaha 

 



VIDEO 
 

Configuration salle en longueur : 
 
                                 

  
 
 

 
 

 

Vidéoprojecteur avec écran électrique 
Connexion  HDMI / VGA 

Audio pc via carte son USB 
Boitier de connexion et de commande accessible. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Configuration sur scène : 

 

 
 
2 écrans fixes de chaque côté de la scène, marque TCL 65 pouces.  
                            Connexion HDMI, compatible 4k. 

                              
 
 
 
 
 
 
 

Eclairage : 
La salle ne dispose pas de projecteur scénique   

                                       Ni de barre et dispositif technique 
 
 
 
 
 



Local technique : 
Proximité de la scène. 
Peut-être  utilisé en petit vestiaire, lieu de stockage. 
 
 

      
 
 
  
 
 
 

 

AVERTISSEMENTS – A RESPECTER 
 

1) Tout besoin supplémentaire de matériel sera à la charge de l’organisateur ou du 
producteur. 

2) Interdiction de fumer dans l’ensemble de la structure, y compris les cigarettes 
électroniques. 

3) Concernant le stationnement dans l’enceinte du Kursaal, la demande doit être 
faite aux responsables lors de l’établissement de la fiche technique. 

4) L’accès au parterre pour les personnes à mobilité réduite se fait uniquement par 
l’entrée  (niveau 1). Nous joindre impérativement pour dimension de passage de 
porte accès fauteuil électrique. 

5) E.P.I obligatoire en montage/démontage de salle.  
             
 
 
 
 
 
 


